
Das kommerzielle Klebefanggerät

Flytrap Commercial bietet eine hygienische Insektkontrolle für Bereiche mit höchster 
Hygieneanforderung  wie zum Beispiel in der Küche.
Flytrap Commercial ist aus hochwertigen Qualitätskomponenten konstruiert, in 30, 40 oder 
80Watt-Ausführungen und mit drei Montagemöglichkeiten erhältlich.  Flytrap Commercial 
ist auch als IP65-Modell für feuchte oder dampfige Einsatzbereiche verfügbar.
Alle Flytrap Commercial sind mit GLUPAC™ Klebefolien ausgerüstet, die mit einem 
UV-Trockenkleber beschichtet und mit Pheromonen getränkt sind.  Diese sind für die lange 
Lebensdauer und die erfolgreiche Anlockung der Insekten verantwortlich.

Merkmale

Flexible und einfache Installation
   3 Wahlmöglichkeiten: freihängend und 2 Möglichkeiten der Wandmontage
IP65 Reihe für unangenehme Bereiche
   Komplett aus Edelstahl, unabhängig getestet, entsprechend der IP65 Wertung
Standardausstattung mit bruchsicheren Röhren *
   Mit Teflon® beschichtet, Splittergeschützte Lichtröhren für riskante oder 
   empfindliche Bereiche
Hochleistungfähige UV-Röhren
   Nachweisbar wirksamer und dauerhafter Anlockung von Fluginsekten als mit
   herkömlichen UV-Röhren
Innovative Klebefolie-Technologie
   Mit Pheromonen imprägnierte GLUPAC™ Klebeflächen, und UV-Stabilisierung
Kräftige Konstruktion
   Aus Metall konstruiert
CE zertifiziert
   Unabhängig getestet und genehmigt nach RoHS und europäischen Standards
Komplett sorgenfrei
   3 Jahre Garantie (Röhren ausgenommen)

* nur für IP65-Modell

Technische Angaben

Art. Nr.     Modell     Abmessungen(mm)   Wirkungsbereich   Röhren    Gewicht
ZF002       FT30         470x185x355                 80m²           2x15W       4 Kg
ZF003       FT40         623x185x355                120m²          2x20W       5 Kg
ZF038       FT80         623x185x355                240m²          2x40W       5 Kg

Art. Nr.     Modell          Abmessungen(mm)   Wirkungsbereich   Röhren    Gewicht
ZF002       FT30 IP65      470x185x355                 80m²           2x15W       4 Kg
ZF003       FT40 IP65      623x185x355                120m²          2x20W       5 Kg
ZF038       FT80 IP65      623x185x355                240m²          2x40W       5 Kg
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GLUPAC™
Klebefolie mit UV-Trockenkleber beschichtet und in 
Pheromon getränkt.
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Wir meinen nicht, dass Sie sich weder auf diese Information 
verlassen sollen, noch das Sie ein Teil eines Vertrags bilden.  
Dies liegt an der ständig Entwicklung unserer Produkten.


